Artikelnummer: 30.108.33.U | Drucken moglich

Glaserkiste 600 x 400 mm - fur 33

Glaser - max. Hohe 72 mm / max. @ 75
mm - mit unterer Facheinteilung - grau

Produkteigenschaften

AuBRenmalfd (LxBxH)
Innenmafd (LxBxH)
Inhalt

Farbe

Handgriffe
Seitenwande
Material
Artikelnummer
Gewicht (kg)

Temp. Bestandigkeit
Boden

Maximale Glashdhe
Maximaler @ Glas
Anzahl pro Palette

Stapelhdhe (mm)
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600 x 400 x 99 mm

368 x 568 x 85 mm

17.8 Liter

Grau

Offen (4 Stiick)
Durchbrochen (grobmaschig)
HDPE

30.108.33.U

1,64 kg

-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Durchbrochen, verstarkt

72

75

96

88
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Eigenschaften

Die Abmessungen des Glases sind entscheidend fur
die Wahl der Kiste und der Facheinteilung: Messen
Sie die Héhe und den Durchmesser an der
breitesten Stelle

Kunststoff-Glaserkiste aus der BASIC LINE.
Abmessungen 600 x 400 x H 99 mm

Ausgestattet mit einer unteren Facheinteilung - fur
33 Gléser oder Tassen

Maximale Glashéhe: 72 mm - maximaler @ 75 mm

Die Kiste ist vollstandig perforiert ausgefuhrt -
sowohl die Wande als auch der Boden

Grol3e Perforationen sorgen fir einen optimalen
Zugang von Spulwasser und Trockenluft

Geeignet fur Lagerung, Transport und Reinigung
von Gléasern und Geschirr

Die Facheinteilung schitzt vor Kratzern und Bruch

Gléserkisten sind untereinander stapelbar mit
anderen Euronorm-Behéltern wie Tellerkisten und
Besteckbehaltern

Optionen: Aufliegedeckel - Bedruckung (kurze Seite)
- Abdeckfolien
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Beschreibung

Achtung - bevor Sie bestellen!

Die Abmessungen des Glases sind entscheidend flr die Wahl der Kiste und der Facheinteilung. Messen Sie die exakte Hohe
des Glases und den Durchmesser an der breitesten Stelle.

Kunststoff-Glaserkiste im Euronorm-Format (600 x 400 x H 99 mm). Ausgefiihrt in der Farbe Grau und Teil der erfolgreichen BASIC
LINE. Die Glaserkiste ist geeignet fir 33 Glaser oder Geschirrteile mit einer maximalen Hohe von 72 mm und einem maximalen @
von 75 mm. Die Glaserkiste eignet sich hervorragend fir eine effiziente Lagerung und einen sicheren Transport von Glasern und
Geschirr. Dartber hinaus wird die Kiste in dafiir geeigneten Spiilmaschinen zur Reinigung von Glasware verwendet. Eine Kiste also
fir Lagerung, Transport und Reinigung.

Durch die genormten Abmessungen (600 x 400 mm) ist der Stapelbehélter untereinander stapelbar mit allen anderen Euronorm-
Stapelbehaltern (u. a. Tellerkisten oder Besteckbehaltern) und perfekt kombinierbar mit genormten Paletten sowie Rollwagen
oder Rollcontainern. Die Logistik erfolgt dadurch effizient und ohne Raumverlust.

Die Anwendung

Die Glaserkiste ist mit einer 33-fach Facheinteilung im unteren Bereich der Kiste ausgestattet. Damit bietet die Kiste 33 individuelle
Platze fur Gléaser und beispielsweise Tassen. Das Geschirr beriihrt sich nicht und ist dadurch wahrend Reinigung, Lagerung und
Transport optimal vor Kratzern und Bruch geschutzt. Das Spllwasser und die Trockenluft gelangen dank der grob perforierten
Seitenwéande und des Bodens einfach an den Inhalt der Kiste. Die Glaser sind nach der Reinigung in der Glaserkiste daher
vollsténdig sauber.

Die BASIC LINE wird insbesondere bei Vermietungsunternehmen, in der Gastronomie und bei Cateringbetrieben eingesetzt. Auch
Vereine und Betriebskantinen sind zufriedene Nutzer dieser Produktlinie.

Fur zusatzliche Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Produktberater.
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Geeignetes Zubehor

99.CVSH.600 30.600.0D.1

Alternative Artikel
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30.108.5x8.U 30.108.4x6.U 30.108.3x5.U 30.108.3x4.U 30.608.GDH.1
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