Wahlurne - mit Einwurfschlitz und

Schloss - 400 x 300 x H 250 mm - grau -
gleichschliel3endes Schloss

Produkteigenschaften

AuRenmalfd (LxBxH)

Innenmald (LxBxH)

Max. Stapelbelastung (kg)

Inhalt

Farbe

Handgriffe
Seitenwande
Material
Artikelnummer
Gewicht (kg)

Temp. Bestandigkeit

Boden
Schlosstyp

Tragféhigkeit (kg)
Anzahl pro Palette

Stapelhdhe (mm)
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400 x 300 x 250 mm
357 x 256 x 232 mm
150 kg

21.5 Liter

Grau

Geschlossen
Geschlossen

PP

30.424.DB.1-1

1,62 kg

-20°C bis +50°C / kurzzeitig bis +90°C

Geschlossen, glatt

GleichschlieRendes Zylinderschloss (der
mitgelieferte Schlissel 6ffnet mehrere Zylinder)
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Eigenschaften

Graue Wahlurne mit Scharnierdeckel aus der SOLID
LINE. Abmessungen: 400 x 300 x H 250 mm - 21,5
Liter

Ausgestattet mit gleichschlieBendem
Zylinderschloss (inklusive zwei Schlusseln)

Die mitgelieferten Schlussel 6ffnen mehrere
Zylinderschlésser

Der Deckel ist mit einem Einwurfschlitz versehen
(217 x 27 mm - L x B)

Die Scharniere sind mit Edelstahl-
Scharnierverstarkungen versehen

Die Wahlurnen sind untereinander stapelbar, aber
auch mit anderen Euronorm-Behaltern - mit oder
ohne Deckel

Vollstandig geschlossen ausgefiihrt - sowohl die
Wande als auch der Boden

Mit geschlossenen Handgriffen - fiir eine optimale
Volumennutzung und um den Inhalt optimal zu
schitzen

Der Boden ist vollstandig glatt und flach fir eine
gute Reinigung

Lebensmittelecht und hygienisch gestaltet

Optionen: Bedruckung - Scharnierdeckel in einer
anderen Farbe - andere Behalterfarbe -
einzelschlieBende Ausfihrung - Ausfiihrung mit
Briefkastenklappe
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Beschreibung

Wahlurne aus der SOLID LINE

Kunststoff-Wahlurne mit Scharnierdeckel und zwei Schiebe-Schnappverschlissen; im Euronorm-Format (400 x 300 x H 250 mm -
21,5 Liter). Ausgefiihrt in einer neutralen grauen Farbe und Teil unserer SOLID LINE - einer modernen Stapelbehélter-Linie mit
abgerundeten Ecken und minimaler Rippenstruktur. Die Wahlurne ist abschlieBbar und im Deckel ist ein Einwurfschlitz integriert.
Anwendungen

Die Wahlurne wird in erster Linie von Behdrden zum Sammeln von Stimmzetteln verwendet. Dariliber hinaus nutzen auch
Personalvereine und Vorstande die Wahlurnen bei Abstimmungen. AuRerdem werden die Wahlurnen als Ideenbox, fur Stundenzettel
sowie fiir arztliche Rezepte oder andere medizinische Formulare verwendet. In allen Fallen geht es um das Sammeln vertraulicher
Daten. Deshalb sind die Wahlurnen abschlie3bar und manchmal mit einer Scharnierklappe versehen.

Produktdetails

Durch die genormten Abmessungen (400 x 300 mm) sind die Wahlurnen mit allen anderen Euronorm-Stapelbehéltern untereinander
stapelbar - mit oder ohne Deckel. Die Wahlurne ist lebensmittelecht, hat eine hygienische Formgebung und ist mit zwei
geschlossenen Handgriffen flr eine optimale Volumennutzung und einen optimalen Schutz des Inhalts ausgestattet. Ausgefuhrt mit
einem glatten, reinigungsfreundlichen Boden an der Unterseite. Die Wahlurne ist mit einem gleichschlieRenden Zylinderschloss
ausgerustet. Die mitgelieferten Schlussel 6ffnen also mehrere Zylinderschlésser mit identischem Schloss. Der Einwurfschlitz im
Deckel hat eine Abmessung von 217 x 27 mm (L x B).
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Alternative Artikel
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30.632.K0.1-2 30.632.K0.1-3 30.642.K0.1-2 30.424.DB.1-2
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